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Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 04101 3865-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Enno Roggemann GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 02541 809-0
email@enno-roggemann-coesfeld.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 089 95711-0
email@enno-roggemann-muenchen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 0421 5185-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 8622-0
email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 05127 975-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 034604 347-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 033397 788-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172 7000-0
email@enno-roggemann-georgensgmuend.de
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MERANTI SA450®  
QUALITÄT DER SPITZENKLASSE   
SEIT 35 JAHREN DAS BESTE FENSTERHOLZ



MERANTI SA450® 
Meranti gehört seit Jahrzenten zu den bewährtesten Holzarten im Fens-
terbau mit herausragenden Eigenschaften und einem unschlagbaren 
Preis/Leistungsverhältnis wie sie keine andere Holzart bieten kann. 

Die Meranti Spezie SA450 ® hat dabei, mit Abstand, die besten Eigen-
schaften aller Meranti Herkünfte, welche sich in der Fensterproduktion, 
wie auch als Garant für ein langlebiges Holzfenster wiederspiegelt.

Wir sind Ihr Partner für hochwertiges Fensterholz –  
kompetent & zuverlässig

Diese Eigenschaften sprechen für SA450®:

•	 Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 nach DIN EN 113-2 und DIN EN 350 – 
somit die höchste Resistenz aller üblichen Fensterhölzer 

•	 35 Jahre bewährtes Sortiment mit zuverlässiger, kontinuierlicher  
Belieferung aus selektiver, nachhaltiger Bewirtschaftung mit  
FLEGT-Zertifizierung 

•	 Hohe Sortimentstiefe, gute Verfügbarkeit, alle relevanten Dimensi-
onen, Sonderabmessungen, Leisten etc., Längen bis 4,50 m durch-
gehend, alles passt zusammen!

•	 Geringe Rohdichteschwankungen bei durchschnittlich 530 kg/cbm 

•	 Homogen in Farbe und Gewicht mit gutem Stehvermögen 

•	 Splint und fehlerfrei inkl. der durchgehenden Mittellagen

•	 Hervorragende Oberflächen, gleichmäßiges, holzartentypisches,  
beliebtes Porenbild 

•	 Effizient in der Produktion, sehr gute Verarbeitbarkeit 

•	 Geprüfte Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12664 und  
DIN EN ISO 10456: 0,125 W/(m*K) 

 
 

 
 

 BT-24-12-18-01 

Produkt: Red Meranti des Handelssortiments SA450 

Vertrieb: Enno Roggemann GmbH & Co. KG 
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen, Deutschland 

Auftrag: Prüfung der Bestimmung der Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pilze 
(Basidiomycota) nach DIN EN 113-2:2021 und DIN EN 350:2016 

Prüfbericht: 2223059-2/A1 vom 18.12.2024 

Prüfdetails: Prüfmaterial von 5 Bäumen wurde nach vorheriger Auswaschbeanspruchung gemäß 
DIN EN 84:2020 mit den Pilzen Coniophora puteana und Trametes (Coriolus) versicolor 
geprüft. 

Ergebnis: Das Produkt wird in Bezug auf holzzerstörende Basidiomycota-Pilze bewertet mit 
Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 „sehr dauerhaft bis dauerhaft“. 

Die zugrunde liegende Klassifizierung umfasst fünf Stufen von Klasse DC 1 „sehr 
dauerhaft“ bis Klasse DC 5 „nicht dauerhaft“.  

  Dresden, 18. Dezember 2024 

Deutsche
Akkredi�erungsstelle
D-PL-11054-01-00

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

verantwortlicher BearbeiterLeiter des Prüflaboratoriums

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
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