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BAUPLAN

weiter gedacht &=

Mit der megaplaner-App fir iOS und Android planen Sie
Ihre zuklnftige Terrasse kinderleicht und legen sie vir-

tuell vor lhr Haus. Betrachten Sie lhre Planung im Tab-

let-Kamerabild von der Unterkonstruktion bis zur Bar-

fulkdiele aus allen Richtungen. Laden Sie dazu die

kostenfreie megaplaner-APP in iTunes oder GooglePlay
herunter. FUr digitale Zusatzinformationen und Videos

scannen Sie die QR-Codes.

Planungsgrundsdatze

Grundlage fir alle Verlegevarianten ist der megawood Bauplan!

Keine Gewahrleistung bei Abweichungen vom Bauplan!

Nach den Grundsatzen des konstruktiven Holzschutzes die
Terrassendielen in Langsrichtung mit einem ausreichenden

Gefalle verlegen, damit Wasser stets vom Deck weggefihrt wird.

Bei Einhaltung verringern Sie Ablagerungen von organischen
Substanzen, Wasserflecke und Staundsse.

Ausreichend Unter- und Hinterliftung gewahrleisten!

Vorarbeiten und Unterkonstruktion

Erdplanum umlaufend 50 cm gréfier als Terrassendeck,
mit 4 % Gefélle herstellen.

Tragféhiges und frostsicheres Kies- oder Schotterbett
mit 2 % Gefalle anlegen und mit Feinsplitt (Unebenheiten
ausgleichen) abziehen.

Hohlrdume zwischen den Konstruktionsbalken, Betonrand-
stein bzw. Fix Step FuRen nicht mit Feinsplitt verfillen!

Erdkontakt vermeiden (Ausnahme Konstruktionsbohle)!

Unterkonstruktionssystem nach Bauplan verlegen!

~ Gefille in

Mit dem QR Code die megaplaner-
App herunterladen und mit lhrer
individuellen Terrassenplanung starten.

Mittels ausreichend dimensionierter Entwasserung
Wasserrlickstau vermeiden!

Zwangsfreie Ausdehnung des Terrassendecks gewahr-
leisten (Dielen mind. 2 cm Abstand zu festen Bauteilen)!

Grundsatzlich alle Locher so vorbohren, dass der zu fixie-
rende Teil 2 mm grofler und das haltende Bohrloch 1 mm
kleiner als der Schraubendurchmesser ist!

Alle Mafte sind am Bau zu Uberprifen!

Dielenmontage

Farbunterschiede bei den Dielen sind gewollt und
unterstreichen die natirliche Holzoptik.

Um den Effekt zu unterstitzen, Dielen vor dem Verlegen
mischen.

Verlegerichtung (siehe Pfeil in Dielennut oder Etikett)
beachten!

Maximal 5 cm Dielentberstand lber die Unterkonstruk-
tion nicht Uberschreiten!

Produktionsbedingte Mafitoleranzen von Lénge, Breite
und Starke bei der Montage bericksichtigen und prifen!

Verlegerichtung ;

Erdplanum

e
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Aufbauvarianten

Unt

" “TEP Basis

Offene Fuge ohne Nutleiste

Unterbau FIX STEP Komfort (erhoht)

Geschlossene Fuge mit Nutleiste
— erhohter Aufbau gewahrleistet die notwendige Unterliiftung

Un = ~*anrandstein Basis

Offene Fuge ohne Nutleiste

Unterbau Betonrandstein erhoht

Geschlossene Fuge mit Nutleiste

— erhohter Aufbau gewahrleistet die notwendige Unterliiftung

Terrassenbelag ‘ NUSSBRAUN

CLASSIC

Kombidiele, Oberseite fein geriffelt, Unterseite grob genutet

GLATTKANTBRETT
17x 72 mm | L: 360 cm

BARFUSSDIELE
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 420/480/600 cm

FARBEN
NUSSBRAUN
NATURBRAUN
BASALTGRAU
LAVABRAUN
SCHIEFERGRAU

+0,5 mm +0,5 mm
 WS5mm  8MM  qus5mm  8MM 945 mm
| [
tOS mm. o
242 mm 8 mm 242 mm
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Aufbauhohen

el &l &l § &
Standardplatte Randplatte

— zwei Konstruktionsbalken
(L40x 60 mm)
== —— Sicherungsband

Konstruktionsbalken
(4LOx 60mm)

Sicherungsband

— Standard-Aufnahme — Aufnahme DUO

— Standard-Platte — Randplatte DUO

Befestigung:

J ﬂ \ W5mm  2MM  345mm  5MM 145 mm J
Il Il

5| & 5| S| &
Standardplatte Randplatte

zwei Konstruktionsbalken

Konstruktionsbalken
(40x 60mm)

(40x60 mm)

- -

—

-

Sicherungsband

-— Sicherungsband -—
“ Aufsatzteil a zwei Aufsatzteile
‘ Komfortpad ‘ . zwei Komfortpads

Aufnahme DUO

Standard-Aufnahme

— Standard-Platte Randplatte DUO

Rastklammer lcm Fuge

mind. 12,1cm

Schraube (7,5 x92 mm, vorbohren!)

Konstruktionsbalken
(60x40mm)

Gummipad (10x100x60mm)
zum Hohenausgleich in der Starke
3/10/20mm

Betonrandstein (50x1000x250mm)
(erhaltlich im Baustoffhandel)

Nutleiste mit Clip 1cm Fuge

mind. 17,1 cm

Schraube (7,5x132 mm, vorbohren!)
Konstruktionsbalken

(90x 90 mm)

Gummipad (10x100x60 mm)

zum Hohenausgleich in der Starke

3/10/20 mm

Betonrandstein (50x1000x250 mm)
(erhaltlich im Baustoffhandel)

‘ BASALTGRAU ‘ LAVABRAUN
SIGNUM

einseitig, oszillierend gehobelte, polierte Oberflache, 5 mm Fuge

‘ NATURBRAUN

GLATTKANTBRETT
17 x 72 mm | L: 360 cm

BARFUSSDIELE
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 300/360/420/480/540/600 cm

FARBEN
MUSKAT
TONKA

Befestigung:

+0,5 mm +0,5 mm

+0,5 mm

\ 242 mm 5 mm 242 mm J
I 0

Die Signum Diele wird durch ihr schmales Fugenbild von 5 mm ausschlieilich als
Deck mit offener Fuge ohne Nutleiste verlegt.

Artikeliibersicht

FIX STEP STANDARDPLATTE
270x180x71mm

FIX STEP RANDPLATTE DUO
280x260x71mm

FIX STEP AUFNAHME RAND DUO
250x60x55mm

FIX STEP AUFNAHME STANDARD
116x60x55mm

=

FIX STEP STANDARDPLATTE
270x180x 71 mm

FIX STEP RANDPLATTE DUO
280x260x71mm

FIX STEP AUFNAHME RAND DUO
250x60x55mm

FIX STEP AUFNAHME STANDARD
116 x60x55mm

=
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FIX STEP AUFSATZTEIL
T7T9x58x83 mm

FIX STEP KOMFORTPAD
zur Trittdampfung

o

¥

KONSTRUKTIONSBALKEN
40x60mm | L: 360cm

7

SCHRAUBE UK 40/60
7,5x92 mm, inkl. Bit TX 30
und SDS Bohrer (@ 6,5 mm)

i

SICHERUNGSBAND
L: 10 m (auf Rolle), selbstklebend

GUMMIPAD
60x100mm
Starke: 3/10/20mm

KONSTRUKTIONSBALKEN
40x60mm | L: 360cm

7

VERBINDUNGSSCHUH
fur Konstruktionsbalken
28xT76mm

MONTAGESCHUH
78x40x20mm,
inkl. Schrauben

4

KONSTRUKTIONSBALKEN
40x60mm | L: 360cm

v d

VERBINDUNGSSCHUH
fir Konstruktionsbalken
28xT76mm

MONTAGESCHUH
78 x40x20mm,
inkl. Schrauben

4

L. 36Om/

FIX STEP RISPENBAND
L: 10 m (auf Rolle)

SICHERUNGSBAND
L: 10 m (selbstklebend)

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 x16
flr Rispenband,
mit Mutter und Scheibe

o®

HAUSANSCHLUSSPROFIL
21mm | L: 400cm
silber/bronze/anthrazit

7

NUTBRUCKE

55x8x10mm, zum Befestigen
der Rastklammer bei einer Konst-
ruktionsbalkenfuge

FIX STEP GUMMIPAD
300x300mm, Starke: 3/5/10mm

E

FIX STEP RISPENBAND
L: 10 m (auf Rolle)

SICHERUNGSBAND
L: 10 m (selbstklebend)

HAUSANSCHLUSSPROFIL
21mm | L: 400cm
silber/bronze/anthrazit

7

FIX STEP GUMMIPAD
300x300mm, Starke: 3/5/10mm

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6x16
flr Rispenband,
mit Mutter und Scheibe

soe

NUTBRUCKE

55x8x10mm, zum Befestigen
der Rastklammer bei einer Konst-
ruktionsbalkenfuge

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Dielenbefestigung:
gséfo Kantb [ einteilige Y einteilige
Ur Glattkantbrett, RASTKLAMMER ~ RASTKLAMMER-RAND

mit Mutter und Scheibe

DISTANZSTUCK
Montagehilfe zur Einstell
der Dielenfugen

(ca. 5mm/ca. 8 mm)

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Dielenbefestigung:
M8 x 80 fiir Glattkantbrett, B einteilige B cinteilige
mit Mutter und Scheibe RASTKLAMMER RASTKLAMMER-RAND

‘N@@

SCHRAUBENSET alternativ zur Rastklammer:
4 x 35mm
BEFESTIGUNGSKLAMMER RANDKLAMMER
inkl. Schrauben inkl. Schrauben
/ (4x35mm), Bit TX 20 (4x35mm)
DISTANZSTUCK oder:
Montagehilfe zur Einstellung der
Dielenfugen (ca. 5mmj/ca. 8 mm) CLIP RANDCLIP
inkl. Schrauben inkl. Schrauben
(4x35mm), Bit TX 20 (4x35 mm)
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Dielenbefestigung:
M8 x 80 fur Glattkantbrett, m einteilige m einteilige
mit Mutter und Scheibe RASTKLAMMER RASTKLAMMER-RAND

SCHRAUBENSET
4x35 mm

/

-

NUTLEISTE (auf Rolle
21mm | L: 25/100m
flr geschlossene Fuge

alternativ zur Rastklammer:

CLIP RANDCLIP
inkl. Schrauben inkl. Schrauben
(4x35 mm), Bit TX 20 (4x35 mm)

&

Besonderheiten

Verlegung auf Gehrung fur L-, U-, O- Terrassen

ung  alternativ zur Rastklammer:

BEFESTIGUNGSKLAMMER RANDKLAMMER
inkl. Schrauben inkl. Schrauben

VERBINDUNGSSCHUH

%%

NUTBRUCKE

55x8x10mm, zum Befestigen
der Rastklammer bei einer Kons-
truktionsbalkenfuge

7/

SICHERUNGSBAND
L: 10m (auf Rolle), selbstklebend

L g

GUMMIPAD
60x100mm
Starke: 3/10/20mm

%%

HAUSANSCHLUSSPROFIL
21mm | L: 400cm
Farben: silber/bronze/anthrazit

vd

fur Konstruktionsbalken
28x76mm | L: 360cm

s

KONSTRUKTIONSBALKEN
90x90mm | L: 360cm

v

SCHRAUBE UK 90/90
7,5x132 mm, inkl. Bit TX 30
und SDS Bohrer (@ 6,5 mm)

e

‘ SCHIEFERGRAU ‘ MUSKAT (SIGNUM) ‘ TONKA (SIGNUM)

PREMIUM

oszillierend gehobelte Oberseite, gebiirstete Unterseite

GLATTKANTBRETT
17 x 72 mm | L: 360 cm

BARFUSSDIELE
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 420/480/600 cm

FARBEN

NUSSBRAUN

NATURBRAUN

BASALTGRAU

+0,5 mm +0,5 mm
. 145mm  8MM a5 mm  8MM 145 mm J
|
+0,5 mm
242 mm 8 mm 242 mm

(gung

(4x35 mm), Bit TX 20 (4x35 mm)
HAUSANSCHLUSSPROFIL oder:
21mm | L: 400cm CLIP RANDCLIP
silber/bronze/anthrazit inkl. Schrauben inkl. Schrauben
(4x35 mm),Bit TX 20  (4x35 mm)

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Dielenbefestigung:

M8x80

fir Glattkantbrett, CLIP RANDCLIP

mit Mutter und Scheibe inkl. Schrauben inkl. Schrauben
(4x35 mm), Bit TX 20 (4x35 mm)

I Oo
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NUTLEISTE (auf Rolle)
21mm | L: 25/100m
fiir geschlossene Fuge

PREMIUM PLUS

oszillierend gehobelte Oberseite, gebirstete Unterseite

BARFUSSDIELE
21 x 145 mm
L: 300/360/420/480/540/600 cm

GLATTKANTBRETT
17 x 72 mm | L: 360 cm

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 300/360/420/480/540/600 cm

FARBEN
LAVABRAUN
SCHIEFERGRAU

+0,5 mm +0,5 mm
. 145mm  8MM  qusmm  8MM 145 mm J
|
+0,5 mm
242 mm 8 mm 242 mm

&
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®

(gung

e Verwendung des Gehrungsprofils.

¢ Doppelte Unterkonstruktion entlang
des 45° Schnittes.

e Beidseitig in das Gehrungsprofil

Gehrungsprofil Dichtungsband einkleben.

e Diele nur 10mm in Gehrungsprofil ein-
schieben, um Ausdehnung zu gewahrleisten.

GEHRUNGSPROFIL
Aluminium 21 mm
L: 400cm

DICHTBAND
bis 20 mm quellend
L: 8m (auf Rolle)

CLIP RANDCLIP
inkl. Schrauben inkl. Schrauben
(4x35 mm), Bit TX 20 (4-x35 mm)

>

e Terrassendeck wird vertieft aufge-
baut und bildet eine Ebene mit der
umliegenden Bodenflache.

e ausdricklich nur als Deck mit offener
Fuge auszufiihren, um Unterliftung zu
gewahrleisten.

e Abstand der Konstruktionsbalken von
mind. &4 cm zu aufgehenden, festen
Bauteilen muss stets eingehalten
werden.

e Abstand der Dielen von mind. 2cm
zu aufgehenden, festen Bauteilen
muss stets eingehalten werden.

¢ Nicht geeignet fir Signum- und
Dynum Dielen, wenn eine ausreichende
Unterliftung/Hinterliftung nicht ge-
wabhrleistet werden kann.

DYNUM 1

einseitig, oszillierend gehobelte, polierte Oberflache, 5 mm Fuge
BARFUSSDIELE

25 x 293 mm
L: 360/420/480/540/600 cm

GLATTKANTBRETT
17 x 72 mm | L: 360 cm

FARBEN
LAVABRAUN
SCHIEFERGRAU

Befestigung:

-
&

+0,5 mm
5 mm

293 mm

Die Dynum Diele wird durch ihr schmales Fugenbild von 5 mm
ausschlieBllich als Deck mit offener Fuge ohne Nutleiste verlegt.

I
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UNTERKONSTRUKTION

0.0,0.0n®

DIELENMONTAGE

GLATTKANTBRETTER

UNTERKONSTRUKTION

DIELENMONTAGE

GLATTKANTBRETTER

0:0,;00.0

©,000,0:€
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* Fix Step-Aufnahmen mittig mit einem Streifen Sicherungsband bekleben, in
die Platten einlicken und platzieren, auf gleiche Hoheneinstellung achten.

e Platzierung der FIX STEP Randplatten DUO am Anfang der Terrasse, FIX
STEP Standardplatten parallel dazu verteilen — auf Abstéande achten!

¢ Am Ende der Terrasse wieder FIX STEP Randplatten DUO platzieren.

¢ Bei Bedarf aufienliegende FIX STEP Platten drehen, um Auskragen
der Konstruktionsbalken zu vermeiden.

¢ Bei Terrassenldngen Uber 360cm im Bereich der Stoftfuge der
Glattkantbretter FIX STEP Randplatte DUO platzieren.

 Konstruktionsbalken (40x60mm) mit der glatten Seite nach oben in
die FIX STEP Aufnahmen einklicken.

* Bei Terrassenbreite Uber 360cm Stofe der Konstruktionsbalken immer
versetzt zueinander anordnen.

e Verbindungsschuh auf 32 cm ablangen, Balkenstéfte damit verbinden,
einseitig festschrauben.

« StofRe der Glattkantbretter und der Konstruktionsbalken an gleicher
Stelle platzieren.

e Verbindungsschuh fir spatere Glattkantbrettmontage im Bereich der
Verschraubung 2 cm breit und 1 cm tief aussparen.
Konstruktionsbalken exakt ausrichten!

GESCHLOSSENE FUGE
R * Fir doppeltes Glattkantbrett 8 cm lange Konstruktionsbalken-

stlicke mit Schrauben an jeden Verbindungsschuh montieren.

e Rispenband unterhalb der Konstruktionsbalken platzieren und mittels
Montageschuh an allen Konstruktionsbalken verschrauben.

¢ Konstruktionsbalken einsagen, Rastklammer-Rand in der Nut verrasten.

e Sicherungsband auf den mittig unter den Dielen liegenden
Konstruktionsbalken aufkleben.

* Erste Diele in Hausanschlufprofil einfligen (optional), dann in
positionierte Randklammern driicken.

OFFENE FUGE

* Rastklammern auf Konstruktionsbalken setzen, in die
Dielennut schieben und mit Zange verrasten.

» N&chste Diele anlegen, ggf. Distanzhalter verwenden.

GESCHLOSSENE FUGE

» Rastklammern auf Konstruktionsbalken setzen, in die
Dielennut schieben und mit Zange verrasten.

* Nutleiste in die Dielennut schieben.

* Bei einer Fuge im Konstruktionsbalken ggf. Nutbriicke einsetzen, um
Rastklammer auch im Fugenbereich sicher befestigen zu kénnen.

¢ Nach jeweils drei Dielenreihen Zwischenmafl nehmen und in jeder
dritten Dielenreihe Rastklammern an Konstruktionsbalken fixieren,
bis zur vorletzten Diele wiederholen.

¢ Konstruktionsbalken blindig ablangen — Schritt 6 wiederholen.

* Dielen stirnseitig im Randbereich mit 1,5 cm Uberstand ablangen,
Schnittkante anfasen.

e Glattkantbretter missen stirnseitig am Terrassenende 1,2 cm kurzer als
Konstruktionsbalken sein — auf Abstande achten!

OFFENE FUGE
» Stirnseitige und langsseitige Montage der Glattkantbretter

GESCHLOSSENE FUGE

» 8 cm lange Konstruktionsbalkenstiicke mit Montageschuh an
Anfang und Ende jedes Konstruktionsbalkens montieren.

» Doppelte Stlicke mit zwei Montageschuhen an die Terrassenecken
anschrauben, DUO-Platte ggf. einrticken.

» Stirnseitige und langsseitige Montage der Glattkantbretter.

8
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OFFENE FUGE

Gefalle-Kiesbett verlegen, stirnseitig zu Konstruktionsbalken 5cm

@ od » Betonrandsteine (100x25 x5 cm) im Achsabstand von 65 cm auf

(2)

nach innen versetzen.

@ GESCHLOSSENE FUGE

 Betonrandsteine (100x25x5 cm) im Achsabstand von 75 cm auf
Gefalle-Kiesbett verlegen, stirnseitig zu Konstruktionsbalken 10cm
nach innen versetzen.

Betonrandsteinen verteilen, 5 cm Uberstand beachten.

> Y @ OFFENE FUGE
/ « Konstruktionsbalken (40x60 mm) gleichmé&Rig quer zu den

/ GESCHLOSSENE FUGE
* Konstruktionsbalken (90x90mm) gleichmaRig quer zu den

Betonrandsteinen verteilen (Nut unten), 10 cm Uberstand beachten.

e Am Anfang und Ende jeweils zwei Balken anordnen. 10 mm Gummipads
unter die Konstruktionsbalken legen, evtl. Gefalleunterschiede mit
weiteren Gummipads ausgleichen.

* Bei Terrassenbreite tber 360 cm Stofle der Konstruktionsbalken immer
versetzt zueinander anordnen (Abstand 1 cm).

OFFENE FUGE
e Verbindungsschuh auf 32 cm ablangen, Balkenstéfie damit verbin-
den, einseitig festschrauben.

* Die Enden der Konstruktionsbalken im gesamten Randbereich ver-
schrauben. Die zwei duferen sowie in der Mitte liegenden Konstruk-
tionsbalken mit jedem zweiten Betonrandstein verschrauben.
Konstruktionsbalken fluchtend abléngen.

 Konstruktionsbalken einsagen, Rastklammer-Rand in der Nut verrasten.

GESCHLOSSENE FUGE
e Konstruktionsbalken ausrichten, Unterkonstruktion im Randbereich
sowie jeweils beide Anfangs- und Endbalken mit mittlerem Balken
verschrauben. Konstruktionsbalken fluchtend ablingen, 10 cm Uberhang.
e Seitlich an Enden der Konstruktionsbalken 12 cm lange Konstrukti-
onsbalken 60x40 hochkant oben bilindig links und rechts befestigen.

¢ Sicherungsband auf den mittig unter den Dielen liegenden Konstruktions-
balken aufkleben.

5 ) @ OFFENE FUGE
¢ Erste Diele in HausanschluRprofil einfligen (optional), dann in

6

positionierte Randklammern driicken. Rastklammern auf Konstrukti-
onsbalken setzen, in die Dielennut schieben und mit Zange verrasten.
¢ Bei einer Fuge im Konstruktionsbalken ggf. Nutbriicke einsetzen, um
Rastklammer auch im Fugenbereich sicher befestigen zu kénnen.
¢ Nach jeweils drei Dielenreihen Zwischenmaft nehmen und in jeder
dritten Dielenreihe Rastklammern an Konstruktionsbalken fixieren,
bis zur vorletzten Diele wiederholen.

@ GESCHLOSSENE FUGE
¢ Randclip zur Dielenfefestigung biindig am Ende der Konstruktions-
balken verschrauben.
e Nach Montage der ersten Dielen Hausanschlussprofil als Abschluss-
leiste zur Hausfassade auf Dielenende schieben (optional). Mit Clip
Dielen fixieren. Schraube so anziehen, dass Clip parallel zur UK ist.
¢ Nutleiste locker in Dielennut einsetzen, nachste Diele ansetzen, an
Nutleiste driicken, Diele mit Clip fixieren.
¢ Vorgang wiederholen, bis Terrasse fertig verlegt ist.

* Dielen im Randbereich zu Konstruktionsbalken ablangen, Schnittkante
anfasen. Siehe Abbildung @) und €.
* Glattkantbretter missen stirnseitig am Terrassenende 1,2 cm kiirzer als

Konstruktionsbalken sein — auf Abstéande achten!

* Umlaufend Glattkantbretter an der Unterkonstruktion befestigen,
stirnseitig zu Unterkonstruktionsbalken Glattkantbrett anschrauben.

* Parallel entlang der Konstruktionsbalken alle 50 cm verschrauben, Distanz-
schrauben zwischen Glattkantbrett und Konstruktionsbalken setzen.

of
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Umfangreiche Hinweise, Videos und
erklarende Animationen zum Aufbau
einer Fix Step Terrasse finden Sie hier.

E Umfangreiche Hinweise, Videos und
 erklarende Animationen zum Aufbau
einer Terrasse mit einem Unterbau
aus Betonrandsteinen finden Sie hier.

Ergdnzende Produkte

Sichtschutz BENOTIGTE PRODUKTE

Sichtschutzbrett Pfosten Wandabdeckung Dichtband
NUSSBRAUN NATURBRAUN 25x232mm | L: 193cm  100x160mm | L: 190cm  50x85mm | L: 189cm  bis 20mm quellend

L: 8m (auf Rolle)

ey

Befestigungsplatte Aufschraubanker Betonieranker Pfostenkappe
fur Wandabdeckung, 85x93mm | L: 40cm 85x93mm | L: 80cm  Zierkappe
inkl. Muttern, Edelstahl  (220x160mm Grundplatte) feuerverzinkt mit / ohne Kugel

feuerverzinkt 100x 160mm

o e - . Edelstahl /verzinkt
Die ausfiihrliche Aufbauanlei-
. . -
tung zum Sichtschutz finden
Sie hier. |

mega lite LED _ Bod e nstra h ler Leuchten max. 5 cm von einem Konstruktionsbalken entfernt einbauen. Gegebenenfalls

einen zusatzlichen Balken verlegen.

3
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BENOTIGTE PRODUKTE

LED-Bodenstrahler ,,Maxi“ @ 60 mm; LED-Bodenstrahler ,,Mini“ @ 34 mm;
H: 30 mm; Edelstahl V4A H: 30 mm; Edelstahl V4A

Lichtfarbe: Warmweif} Lichtfarbe: Warmweif}
Leistung/Spannung: 0,9 W/12 V DC Leistung/Spannung: 0,4 W/12 V DC
Zuleitung: ca. 15cm mit Stecker IP 68 Zuleitung: ca. 15 cm mit Stecker IP 68

bau von megalite LED-Boden-
strahlern finden Sie hier.

ﬂu{)

Konstruktionsbohle .
B NUSSBRAUN
" NATURBRAUN
" BASALTGRAU
40x112 mm | L: 360 cm STEG T
40x145 mm | L: 420cm Achsmafe: LAVABRAUN

max. 100 cm (40 x 112 mm)

max. 120 cm (40 x 145 mm) SCHIEFERGRAU

BANK § S =3 Entdecken Sie die vielfaltigen

TREPPE . o )
Achsinaibe: A > . I Anwendungsmogllchkeltgn
max. 80 cm (40 x 112 mm) max. 130 cm (40 x 112 mm) der Konstruktionsbohle hier.
max. 100 cm (40 x 145 mm) max. 160 cm (40 x 145 mm) E I.'I'

Pflege und Reinigung

Farbreifung

NATURBRAUN  NUSSBRAUN LAVABRAUN  SCHIEFERGRAU MUSKAT TONKA

NACH DER
VERLEGUNG

NACH 1-2
MONATEN

NACH 6-8
MONATEN

Pflegehinweise

Ein Gefille von mind. 2 % erleichtert Pflege und Reinigung! Bei Nichteinhal-
tung des Gefilles kdnnen Wasserflecken und Staunésse entstehen, organische
Substanzen konnen sich dann ansiedeln, ein héherer Verschmutzungsgrad ist
wahrscheinlich. Wir empfehlen die Terrasse mindestens 2 mal jahrlich bei min-
destens 15 °C zu reinigen und wie folgt vorzugehen:

* Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.

* Gesamtes Terrassendeck ausreichend wéassern. Wasserrander

* Wasser ca. 15 Minuten einwirken lassen.

* Das Terrassendeck mit Wasser, einer festen Birste oder einem Schrubber
reinigen und grundlich abspilen.

Hartnickige Verschmutzungen wie Ruf}, Tinte, Kohle und Fett kénnen mit
megaclean entfernt werden. Auf das vorgewasserte Deck megaclean in
verdunnter Form aufbringen und mittels Blrste einmassieren. megaclean bis
es aufschaumt einwirken lassen und dann abschrubben und griindlich nach-
spilen. Optimale Wirkung von megaclean tritt ab 20° Auflentemperatur ein.

nach Reinigung mit Wasser

Im Ubergangsbereich von Uberdachungen und Freifldchen kénnen sich durch (]
Niederschlag und umweltbedingte Staubpartikel Wasserflecken bilden. Diese
lassen sich in der Regel mit Wasser und einem Schrubber entfernen und stel-
len keinen Grund zur Beanstandung dar. Der Effekt der Wasserflecken nimmt
im Laufe der Zeit ab, ist aber nicht ganz zu vermeiden.

Fasereinschlisse

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschlissen an Naturfasern kommen.
Diese konnen nach Bewitterung durch Wasseraufnahme an die Oberflache tre-
ten. Maximal dirfen davon 0,03 % der Oberflache betroffen sein. Die Partikel-
grofie darf 0,5cm? nicht Uberschreiten.

Durch Benutzung der Terrasse werden die Partikel im Laufe der Zeit weitge-
hend verschwinden. Sie kdnnen auch mechanisch entfernt werden. Eine Scha-
digung des Produkts tritt dadurch nicht ein. In Anlehnung an die EPLF werden
zur Beurteilung die Partikel herangezogen, die aus stehender Augenhéhe bei
senkrechtem Lichteinfall sichtbar sind.

natdrlicher Faser- natdrlicher Faser-
1 einschluss vor einschluss nach
E E Behandlung mechanischer
r‘ . Erfahren Sie mehr zur Pflege Behandlung

| und Reinigung unserer Produkte.
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