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Clip Grip einsetzen10

MONTAGE EINER TERRASSE SCHRITT FÜR SCHRITT

MEHR INFOS DAZU

Die Grip-Clips dienen dazu, ein
Verrutschen der Dielen zu
verhindern. Die Clips müssen
paarweise pro Schienenk-
reuzung in der Mitte der Diele 
eingesetzt werden.
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Dielen verlegen und zuschneiden11
Verfahren 1: Dielen zuschneiden und dann verlegen

Beim Einclipsen der Dielen erzielen Sie gleichmäßige Stoßfugen durch 8-mm-Keile, die Sie provisorisch dazwischen legen.

8 mm

Dielen aneinander stoßen

HANDßDRUCK

KEIN HAMMERSCHLAG

FUßDRUCK
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Verfahren 2: Dielen verlegen und Überlängen abschneiden

Stellen Sie die Tiefe der Tauchsäge so ein, dass Sie nicht in die Clips schneiden.

Legen Sie einfach alle Dielen auf die Clips und laufen Sie darauf.
Verwenden Sie keinen Hammer oder andere Werkzeuge, die die Dielen beschädigen 
könnten.

Die Dielen müssen unbedingt auf mindestens 
3 Schienen geclipst werden.

Wichtig !

8 mm

• Stoßfuge der Dielen oder Blenden • Länge der Dielen



Blenden verlegen und zuschneiden12
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Schneiden Sie die Blenden
auf genau 45° zu, sodass Sie
einen 90°-Winkel bilden
können. Wenn Ihre Terrasse 
einen Winkel von mehr als 
90° aufweist, schneiden Sie 
die Blenden entsprechend zu
und verwenden Sie
Verbindungswinkel wie
unten abgebildet.

8 mm

8 mm

HANDßDRUCK

KEIN HAMMERSCHLAG
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Besonderer Fall: Ausschnitt in der Terrasse

1 cm 2 cm

Wenn Sie einen Ausschnitt
in Ihrer Terrasse planen,
achten Sie darauf, dass Sie
Ihre Unterkonstruktion so
anpassen, dass die Stabilität
der Dielen rundherum optimal 
bleibt.

Bei einem Ausschnitt in der
Terrasse ist ein Abstand von
1 cm zum Gegenstand (z. B.
Whirlpool, Feuerkorb)
ausreichend. Bei einem Objekt 
im Freien (z. B. einer Mauer) 
werden, wie bereits erwähnt, 
2 cm Abstand empfohlen.
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Besonderer Fall: Schräge Seiten
Es kann vorkommen, dass Ihre Terrasse nicht auf klassische Weise (mit rechten Winkeln) gestaltet 
wird. Wenn Ihre Terrasse schräge Seiten hat, brauchen Sie Schrägschienen. In diesem Fall sollen die
demontierbaren Clips entfernt und durch Clips ohne Stifte ersetzt werden.

Die Clips ohne Stifte sollen richtig ausgerichtet sein,
damit die Dielen einwandfrei eingeclipt werden und das
Fugenbild perfekt wird.

Clips ohne Stifte anbringen

Wenn die Schienen positioniert sind, setzen Sie die
Clips ohne Stifte auf die Schienen und befestigen
Sie sie mit nur einer Metallschraube (SK-Schraube
M5/12 mm), die in die mittlere Nut der Schiene
eingeführt wird.
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Befestigen Sie die Schrägschienen an der Struktur
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Fügen Sie einen
verstellbaren Flachwinkel
hinzu, um die Schrägschienen 
mit den anderen Schienen der
Struktur zu verbinden.
Der verstellbare Flachwinkel
kann von Hand gebogen
werden.
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Zusammenfassung

• Ein Gefälle von 2% wird empfohlen. Eine Verlegung ohne Gefälle ist möglich, in diesem Fall müssen die Dielen jedoch 
regelmäßig gereinigt werden. S.4

• Achten Sie darauf, dass zwischen der Wand und Ihrer Diele/Schiene ein Abstand von 2 cm besteht. S.5
• Achten Sie darauf, dass die Höhe unter der Diele mindestens 10 cm beträgt. S.6 - S.11
• Wenn es keine Blenden gibt, ist ein Überhang erforderlich, aber von höchstens 5 cm. S.6 - S.11
• Die Dielen werden nicht in der Mitte der Clips, sondern mit einem Überhang gestoßen. 5 cm sind notwendig, 	    	
   um die Dielen korrekt zu stoßen. S.14
• Bringen Sie die TOP CUBE im Abstand von 60 cm an und befestigen Sie sie mit einer einzigen Schraube. S.8-9
• Stellen Sie die TOP LIFT-Stellfüße maximal alle 70 cm für PR39 und 120 cm für PR56 auf und achten Sie darauf,  	
  dass zwischen dem Ende der Schiene und der Mitte des Stellfußes mindestens 17 cm liegen. S.10
• Befestigen Sie die Struktur mit Verteilern, bei Bedarf kann ein zusätzlicher Clip angebracht und verschoben
   werden. Befestigen Sie auch die Schienen mit den dafür vorgesehenen Winkeln an den Verteilern. S.12
• Am Rande der Terrasse wird der Schienenachsabstand auf 18 cm reduziert. S.13
• Der Schienenachsabstand darf maximal 50 cm groß sein. S.14
• Bei einem Stoß der Dielen soll die Schiene verdoppelt werden, der Abstand dieser Schienen soll zwischen 13,5 und 	
   17,1 cm liegen. S. 14
• Wenn 2 Schienen aneinander stoßen müssen, muss dieser Stoß auf einem Stellfuß erfolgen. Das Anbringen von 	   	
   Längsverbindern und TOP LINK ist in dem Fall unerlässlich, um den richtigen Abstand zwischen den Clips zu  	     	
   gewährleisten. S. 15-16
• Bei einer Türschwelle soll eine FLAT RAIL mit einem Stück Gummigranulatband angebracht werden. 
   Diese FLAT RAIL Schienen sollen höchstens 5 cm von der Wandkante entfernt angebracht werden. Achten Sie darauf, 	
   dass zwischen der unteren Seite der Blende und dem Boden mindestens 1,5 cm Platz ist, damit Ihre Terrasse optimal 	
   belüftet wird. S.17
• Beim Nivellieren der Terrasse beginnen Sie mit den Stellfüßen an den vier Ecken und anschließend mit allen anderen
   Stellfüßen, bis sie auf dem Boden aufliegen. S.19
• Beim Anbringen der Blendenhalter an den TOP CUBE müssen die Nocken der Blendenhalter an den TOP CUBE
   stoßen. Wenn die Blendenhalter richtig positioniert sind, setzen Sie die Schraube ein. S.20-21
• Setzen Sie 2 Grip-Clips pro Schienenkreuzung in der Mitte der Diele ein. S.22
Verlegung der Dielen :
• 8 mm Abstand ist an jedem Dielen Stoß erforderlich (Bodenbelag und Blenden). S.24-25
• Die Dielen müssen auf mindestens 3 Schienen liegen. S.25
• Verlegen Sie die Dielen durch einfaches Drücken mit der Hand oder durch Betreten. 
   Die Verwendung eines Hammers ist nicht zulässig. S.23-S.25

• Wenn Ihre Terrasse mit einem Ausschnitt versehen ist, achten Sie darauf, dass zwischen dem Rand der Terrasse
   und einem inneren Objekt (Jacuzzi, Feuerkorb) ein Abstand von 1 cm und zu einem äußeren Objekt (Wand) ein
   Abstand von 2 cm eingehalten wird. S.26
• Wenn Ihre Terrasse schräge Seiten hat, verlegen Sie Schrägschienen und bringen Sie Clips ohne Stifte an. S.27
• Befestigen Sie die Schrägschienen mithilfe von verstellbaren Winkeln an der Struktur. S.28

Bevor Sie beginnen

Montage der Terrasse Schritt für Schritt

Besondere Fälle
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