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Das Kaminholzregal ohne Rückwand ist zudem für eine Doppel-
aufstellung vorbereitet. Verbindungshölzer und Schrauben liegen 
dem Bausatz bei. Vorteil hierbei, Sie benötigen dafür keine freie 
Wandfläche.

PRODUKTDETAILS

– geradliniges, zeitloses Design
– wertige Optik durch edles Lärchenholz oder KDI grau
– naturbelassenes, wetterfestes Holz
– werksseitig auf ca. 20% getrocknet (Lärchenholz)
– gute Formstabilität
– massive, stabile Holzausführung
– Dach aus Profilbrettern und Dachpappe
– mit Dachumrandung
– ideale Leistenabstände sorgen für 
   eine gute Durchlüftung
– KAMO L: Fassungsvermögen von ca. 2,3 m³
– BIG-Variante mit einem Mega-Volumen von 4,6 m³
   und einer 4-Reihen Kaminholz Lagerung



FÜR DOPPELTES VOLUMEN

 einfacher Selbstbausatz durch vorgefertigte Elemente
 Boden, Dach und Seitenteile sind schon vormontiert
 mit Zubehör und Beschlägen
 mit verständlicher Montageanleitung

FLAMO  2 x Art. 66015



Ein Kaminholzregal als Hingucker! Ausstrahlung, Design und 
Funktion vereint unser Kaminholzregal. Durch die klare Form 
und Linienführung trifft dieses Kaminholzregal den heutigen 
Zeitgeist auf den Punkt. 

Das naturbelassene und wetterfeste Lärchenholz unterstreicht 
die hochwertige Optik. Dieses elegante Regal besitzt eine 

Rückwand. Neben dem Mehr an Stabilität schützt diese emp-
findliche Wände vor Beschädigungen und Verschmutzungen. 

Auch bei freistehender Aufstellung kann eine Rückwand von 
Vorteil sein. Sie stabilisiert das Kaminholzregal und rundet das 
Gesamtbild harmonisch ab. Ein Dach aus Profilbrettern und 
Dachpappe schützt das freistehede Objekt sicher vor Regen.

Wir alle wissen es: Die Energiepreise steigen und der nächste Winter steht vor der Tür. Da ist es schon 
jetzt wichtig, an eine zeitnahe Bevorratung des Kaminholzes zu denken. Dafür haben wir jetzt genau 
das Richtige für Sie.

SOLANGE DER VORRAT REICHT

VIVAGARDEA KAMINHOLZREGALE
BEVORRATEN SIE SICH JETZT!



MODELL KAMO – AUS EUROP. LÄRCHE, NATUR UNBEHANDELT

  Artikel   Beschreibung Aussenmaß 
in cm (B x T x H)

Rahmen
Leisten in mm

Rück- und Seitenwand
Leisten in mm

Holz-
oberflächen

Kaminholz
Inhalt ca. m3

Stückpreis 
inkl. MwSt

   66017    Ohne Rückwand 200 x 75 x 200 40 x 70 16 x 40 gehobelt und gefast 2,3 299,00 €

   66018    Mit Rückwand 200 x 75 x 200 40 x 70 16 x 40 gehobelt und gefast 2,0 399,00 €

   2 x 66017    2 Stück 200 x 150 x 200 40 x 70 16 x 40 gehobelt und gefast 4,6 598,00 €

KAMO

Hierfür eignen sich unsere Kaminholzregale von Delta erstklassig. 
Haus- und Garagenwände sind hervorragende Stellplätze für die 
Regale.

Wichtig: Feuchtes Holz sollten Sie auf keinen Fall im Keller
oder in der Garage einlagern. Es kann sich schnell Schimmel,
Fäulnis und Modergeruch bilden.

Nur trockenes Feuerholz heizt optimal. Je höher die Holzfeuchte, desto mehr Wärme geht durch die 
Verdampfung des Wassers verloren. Deshalb empfehlen wir Kaminholz fachgerecht unter einem 
Dach zu lagern.

Trockenes Holz für wohlige Wärme

KAMO  Art. 66017

KAMO  Art. 66018 KAMO  2 x Art. 66017

 Dauerhaft auch ohne Imprägnierung
 Europäische Lärche Natur



MODELL FLAMO – AUS DRUCKIMPRÄGNIERTEM NADELHOLZ - KDI GRAU

  Artikel   Beschreibung Aussenmaß 
in cm (B x T x H)

Seitenwand
Leisten in mm

Rückwand
Leisten in mm

Holz-
oberflächen

Kaminholz
Inhalt ca. m3

Stückpreis 
inkl. MwSt

   66012    Flamo S 
   mit Rückwand 188 x 69 x 183 12 x 30 12 x 30 gehobelt und gefast 1,8 139,00 €

   66013    Flamo L
   mit Rückwand 208 x 75 x 200 16 x 40 16 x 40 gehobelt und gefast 2,0 259,00 €

   66015    Flamo L 208 x 75 x 200 16 x 40 16 x 40 gehobelt und gefast 2,3 219,00 €

   2 x 66015    2 x Flamo L 208 x 150 x 200 16 x 40 - gehobelt und gefast 4,6 438,00 €

FLAMO

Die grün gekennzeichneten Kaminholzregale können Rücken an 
Rücken zusammengebaut werden. Die beiden Regale verschmelzen 
zu einer großvolumigen Einheit. Die passenden Verbindungshölzer 
und Schrauben liegen den Bausätzen kostenlos bei.

Tipp: Schauen Sie sich die Montageanleitung an – Sie werden 
staunen, wie einfach es geht.

RÜCKWÄNDE

– verhindern Beschädigungen und Schmutz
   an empfindlichen Wänden
– geben dem Regal eine zusätzliche Stabilität
– der zusätzliche Wandabstand sorgt 
   für gute Umlüftung

FLAMO  Art. 66012

FLAMO  Art. 66013

 Dauerhaft auch ohne Imprägnierung
 Europäische Lärche Natur


