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Überzug 

Kerto ist ein hochwertiges Furnierschicht holz. es be-
steht aus mehreren Furnier schichten nadelholz – in 
der regel Fichtenholz –, das in Finnland aus eigener 
Forstwirtschaft gewonnen wird. die einzelnen schäl-
furniere sind jeweils 3 mm dick und werden in einem 
durchlaufverfahren mit versetzten stößen verklebt. 

Für einen holzwerkstoff ist Kerto außer gewöhnlich 
fest. das liegt daran, dass die natürlichen Fehlstellen 
des holzes bei der Verarbeitung zu Furnierschicht-
holz minimiert und verteilt werden.

Ich bIn Kerto®

Ich bIn vIelseItIg eInsetzbar:
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Die Oberflächenqualität

Standard-Deckfurniere, phenolharzverklebt, mit heller Melaminharzverklebung der 
Schäftungsfugen, alle ca. 1,90 bis 2,50 m (keine Furnierabwicklung), geschliffen oder 
ungeschliffen. Bei ungeschliffener Ausführung ist die Vorderseite gestempelt. Die 
Rückseite der Platte wird mit dunkler Schäftungsfuge ausgeführt. Die Furniere werden 
von unseren visuellen Sortierungsmaschinen automatisch nach den untenstehenden 
Vorgaben sortiert. Fehlstellen unter 8 mm Durchmesser sind kein Qualitätsmangel.

Kerto®

Stark, Schlank, Stabil
Auszug aus den charakteristischen Festigkeitswerten, z.b.:

Kerto-S  E-Modul 13.800, Biegefestigkeit hochkant 44 N/mm²

BSH GL 24 E-Modul 11.600, Biegefestigkeit hochkant 24 N/mm²

Dimensionsstabil

KVH Holzfeuchte ~ 15 % +/–3 % und Kerto ~ 8–10 %
Ausgleichsfeuchte in geschlossenem Bauteil ~ 10 %
Schwund in mm bei 28 cm hohen Sparren  KVH = 4–5,4 mm Kerto-S = 0 mm
Längskrümmung/Verdrehung in mm KVH = 8 mm / auf 2 m  Kerto-S = 0 mm
laut KVH-Sortierrichtlinien

stAnDArD-FurnIere Verbesserte FurnIere

Fehler Anzahl/m2 Max. Größe Anzahl/m2 Max. Größe bzw. Länge

Gesunder Ast unbegrenzt 35 unbegrenzt 30

Verwachsener Schwarzast 15 30 0   0

Astloch   4 30 2 15

Harzgalle   2 40 2 40

Rindeneinschluss   3 35 3 35

Riss   3 3 x 800 3 3 x 800

Ausführliche Produkteigenschaften zum Downloaden
metsAwooD.De/DownloAD/Kerto-In-Der-PrAxIs

Lieferabmessungen Kerto-Q und Kerto-S 

Stärke: 21, 24, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 mm
Breite: 1,82 und 2,50 m 
Länge: Breite 1,82 m Produktionslängen bis 25,0 m
 Breite 2,50 m Produktionslängen bis 20,0 m
 6 / 12 / 13,5 m ab Handelslager kurzfristig verfügbar

Auszug aus Produkteigenschaften Kerto

Rohdichte
Der charakteristische Wert der Rohdichte beträgt bei 9 % Holzfeuchte ρk = 480 kg/m3.

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit
Der Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR beträgt 0,13 [W/mK]

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ:  Kerto-Q: μ = 60 [–]  

Kerto-S: μ = 80 [–]

VOrDerSeiTe, 
ungeScHLiffen

VOrDerSeiTe, 
geScHLiffen  
60er Körnung

stAnDArD-DecKFurnIere VorDerseIte

rücKSeiTe,  
ungeScHLiffen

rücKSeiTe, geScHLiffen  
60er Körnung

stAnDArD-DecKFurnIere rÜcKseIte

DImensIonsVeränDerung Durch schwunD

KVH Kerto
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Kerto-Q für die Verwendung als Platte

Kerto-Q besteht aus einzelnen Furnierschichten, die längs und quer zur 
Plattenlängsrichtung angeordnet sind, und kann als Platte, Scheibe oder 
Träger in den verschiedensten Tragwerken eingesetzt werden.

Vorteile: • formstabil
 • großformatig
 • hohe Lasten aufnehmbar

Dachüberstand

Dachüberstände aus Kerto-Q-Platten lassen sich einfach und 
problemlos ausführen. Sie erlauben eine gestalterisch schlanke, 
filigrane Konstruktion und können je nach Ausrichtung der 
Deckfasern in Kraglängen von über 1 m Länge hergestellt 
werden. Es erlaubt große Dachauskragungen und bildet 
gleichzeitig die Dach- und Deckenuntersicht.

Dachgauben

Kerto-Q ist so beschaffen, dass es hohen 2-achsigen 
Beanspruchungen, wie sie bei Bogentragwerken entstehen, 
standhalten kann. Kleinere Radien als bei Brettschichtholz 
können ohne viel Aufwand umgesetzt werden. Deshalb 
ist Kerto-Q ideal dafür geeignet, freie Formen wie z. B. 
Bogensparren (Rundbogen) für Dachgauben zu realisieren.

Plattenlängsrichtung
schwInD- unD QuellmAss q In % 
Pro % änDerung Der relAtIVen holzFeuchte

in Plattenebene II   zur Faserrichtung 0,01 %
 ^  zur Faserrichtung 0,03 %
^  zur Plattenebene  0,24 %

Decken- und Dachplatten

Kerto-Q ist ein Holzwerkstoff mit großen Abmessungen und 
besonders hohen Festigkeiten. Damit sind neue Lösungen für 
Dachkonstruktionen möglich. Als tragende und aussteifende 
Dach- und Deckenscheibe ermöglicht Kerto-Q den Verzicht auf 
Aussteifungsverbände.

tyPIsche AnwenDungen:

Weitere Anwendungsgebiete: •   Knotenpunkte •   Randbohlen •   Fassaden    
 •   Bogentragwerke •   Schwellen •   Brückenbeläge
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Kerto-s für die Verwendung als stabförmiges bauteil

Bei Kerto-S verlaufen die Fasern der Furnierlagen ausschließlich in Platten-
längsrichtung. Es wird als Platte produziert und in Streifen aufgetrennt, die als 
Balken in verschiedensten Konstruktionen für hochbeanspruchte, stabförmige 
Bauteile (Balken, Binder, Pfetten, Stützen) eingesetzt werden können.

Vorteile: • einfachste Bearbeitung
 • material- und gewichtsparend
 • flexible Querschnittgestaltung

Sparren

Kerto kann als Sparren oder Riegel im Holzbau eingesetzt 
werden. Seine hohe Formstabilität und Maßgenauigkeit führt 
gerade im Holzrahmenbau und bei hohen Querschnitten 
besonders zu hoher Qualität. Durch schmalere Querschnitte 
wird der Holzanteil in der Konstruktion und damit auch die 
Wärmebrücken vermindert. Pro Jahr werden in Finnland 
30.000 m3 Kerto als Sparren verwendet. 

Hochbelastete Stützen und unterzüge

Zur Abtragung hoher Lasten in Holzbaukonstruktionen ist 
Kerto bestens geeignet. Gegenüber Stahl hat es eine Vielzahl 
von Vorteilen. Wesentlich geringeres Eigengewicht. Einfach zu 
be- und verarbeiten. Kein Vorbohren nötig.

Balkenverstärkung

Kerto-S ist die ideale Lösung, um Balkenlagen, Pfetten und 
Sparren zu verstärken. Seine Stabilität ist mit der von Stahl 
vergleichbar, bei einem wesentlich geringeren Eigengewicht. 
Anders als bei stählernen Verstärkungen entstehen jedoch keine 
zusätzlichen Wärmebrücken und ein Vorbohren des Materials 
ist nicht nötig.

tyPIsche AnwenDungen:

Plattenlängsrichtung

schwInD- unD QuellmAss q In % 
Pro % änDerung Der relAtIVen holzFeuchte

in Plattenebene II   zur Faserrichtung 0,01 %
 ^  zur Faserrichtung  0,32 %
^  zur Plattenebene  0,24 %

Weitere Anwendungsgebiete: •   Hallenkonstruktionen •   Bohlen
 •   Pfosten-Riegel-Fassaden •   Fenster- und Türstürze
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Kerto-rIPa®-elemente

Kerto-Rippen- und -Kastenelemente erlauben die Konstruktion stützenfreier 
Spannweiten von bis zu 18 m. Dabei zeichnen sich die Elemente durch hohe 
Festig- und Steifigkeiten bei geringen Elementhöhen und Eigengewichten aus.

Vorteile:
• großformatige Elemente mit 2,5 m Breite und 25 m Länge herstellbar
• große Verlegeleistung bis über 1.500 m2 pro Tag
• montagefertig vorbereitete Elemente mit Hebevorrichtung
• höchste Dimensionsstabilität durch Furnierschichtholz mit ca. 10 % 

Holzfeuchte im Auslieferungszustand
• sofortige Begehbarkeit der Elemente erhöht die Baustellensicherheit
• keine Trocken- und Wartezeiten für raschen Baufortschritt
• geringe Elementhöhen für große Spannweiten (z. B. bei Sanierungen)
• Konstruktionselemente können gleichzeitig mit Sichtoberflächen 

gestaltet werden
• gute Gestaltungsmöglichkeiten für raumakustische Anforderungen
• Brandschutz REI 30 und REI 60 möglich
• geprüfte Schallabsorptionswerte
• umfangreiche Referenzobjekte

Kerto-t als stiel oder riegel im holzrahmenbau

Kerto-T kann mit seinen in Längsrichtung verlaufenden Furnieren als Stiel 
oder Riegel im Holzrahmenbau eingesetzt werden. Für Fußbodenaufbauten 
ist es als besonders formstabiles Ausgleichs- bzw. Unterlagsholz die optimale 
Lösung. Seine Formstabilität und Maßgenauigkeit sorgen im Holzrahmenbau 
und bei mehrgeschossigen Gebäuden für besonders hohe Qualität.

Vorteile:
• trocken
• dimensionsstabil
• verzugsarm

Lieferabmessungen Kerto-T:
• Stärke: 39, 45 mm
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auszug aus VerarbeItungs emPFehlungen
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Pünktliche  
Lieferung

nachhaltigkeit Kontinuierliche 
entwicklung

Lagerung und Transport

Kerto-Furnierschichtholzplatten sind wegen der großen plattenförmigen 
Formate auf ebenen, trockenen Unterlagen zu lagern. Zwischenleger 
sollen gleich hoch und – je nach Plattendicke – in Abständen von 
1 bis 2 m angeordnet sein. Seile bzw. textile Hebegurte mit rundem 
Querschnitt sind grundsätzlich zu vermeiden.

Verschmutzung

Kerto-Furnierschichtholzplatten sind durch Abdeckung oder Anstrich 
vor Verschmutzungen bei Transport, Lagerung und Montage zu schützen.

Schutz vor feuchte

Es ist für eine ausreichende Abdeckung bei Lagerung im Betrieb, 
bei Transport und auf der Baustelle zu sorgen. Sind Kerto-Furnier-
schichtholzplatten über längere Zeit, z. B. auf der Baustelle, zu lagern, 
muss zwischen Abdeckfolie und Furnierschichtholz ein ausreichend 
belüfteter Raum durch Zwischenlegen von Hölzern oder Ähnlichem 
geschaffen werden, da sonst gegebenenfalls die Gefahr eines Schimmel- 
oder Bläuepilzbefalls besteht.

Liefer- und einbaufeuchte

Kerto-Furnierschichtholz wird ab Werk mit einer Holzfeuchte von 
ca. 8 bis 10 %, bezogen auf das Darrgewicht, ausgeliefert. Je nach 
Lage  rung kann sich die Einbaufeuchte ändern. Die aus den Feuchte-
änderungen resultierenden Dimensionsänderungen müssen 
gegebenenfalls bei der Konstruktion berücksichtigt werden.

Bearbeitung

Kerto-Furnierschichtholz lässt sich mit allen handelsüblichen Säge-, 
Hobel-, Fräs- und Schleifmaschinen bearbeiten. Auf Wunsch werden die 
Platten im Werk zugeschnitten. Bei Bestellungen müssen die Sägeschnitte 
berücksichtigt werden. Werkseitig geschliffene Platten sind auf Wunsch 
lieferbar.

Beschichtung

Für Kerto-Furnierschichtholz kommen grundsätzlich alle Beschichtungs-
möglichkeiten in Frage, die eine Zulassung für Holz und andere Holz-
werkstoffe aus Furnieren besitzen.

hInweIs:
Bei Verwendung von Kerto-Furnierschichtholz für flächige Bauteile, 
insbesondere dann, wenn größere Breitenänderungen durch Schwinden 
oder Quellen konstruktiv nicht berücksichtigt werden können, darf 
ausschließlich Kerto-Q eingesetzt werden. 

Kerto In der verarbeItung

Ausführliche Verarbeitungsempfehlungen zum Downloaden
metsAwooD.De/DownloAD/Kerto-In-Der-PrAxIs
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Metsä Wood bietet wettbewerbsfähige und ökoeffiziente 
holzbasierte Lösungen für den Industriebau, für Kunden 
aus anderen Industriebereichen sowie für den Heim- und 
Freizeitbereich. Wir fertigen unsere Produkte aus nordischem 
Holz, einem nachhaltigen Rohstoff von höchster Qualität. 
Metsä Wood gehört zur Metsä Group.

technIscher stAnD 2014

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben ent spre chen 
dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.  Die 
beschriebenen Anwendungen sind Beispiele und für den jeweiligen 
Einsatzbereich bauseits zu überprüfen. Eine Haftung der Metsä Wood 
Deutschland GmbH ist ausge schlossen. Dies gilt auch für Druckfehler 
und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.

metsä wooD DeutschlAnD gmbh
Louis-Krages-Straße 30
28237 Bremen, Germany 
Telefon +49 421 6911-0
Telefax +49 421 6911-300
E-Mail: metsawood.de@metsagroup.com
metsawood.de

metsAwooD.De


