fermacell’

Verwendbare Klammern zur Befestigung der

fermacell Powerpanel H,O und fermacell

Powerpanel HD im Aul3enbereich

Bei der Verwendung der zementdren Platten fermacell Powerpanel H,O und
fermacell Powerpanel HD im AufRenbereich dirfen nur Klammern eingesetzt werden, welche aus
nichtrostendem Stahl bestehen oder Uber einen gleichwertigen Korrosionsschutz verfiigen.

Die Klammern miuissen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder anerkannten Norm
unterliegen.

Die Oberseite der Klammer sollte bindig mit der Plattenoberflache eingetrieben werden
(Verwendung einer Eintreibbegrenzung).

Wir empfehlen Klammern mit folgenden Abmessungen:
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Fermacell Kundeninformation (freecall): Telefon: 0 800-5 235 665 | Telefax: 0 800-5 356 578 | E-Mail: info@xella.com | www.fermacell.de
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Stand 09/2013. Technische Anderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!
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Verwendbare Klammern im AulRenbereich
Fur fermacell Powerpanel H,O und fermacell Powerpanel HD

Bei der Verarbeitung der fermacell Powerpanel H,O und der fermacell

Powerpanel HD sowie deren Zubehor sind die aktuellen

Verarbeitungsanleitungen der Fermacell GmbH zu beachten. Diese erhalten Sie
im zustandigen fermacell Verkaufsbluro oder unter www.fermacell.de im
Downloadbereich.

In folgender Tabelle sind Hersteller und Kontaktdaten verwendbarer Klammern, sowie verwendbare
Produktbeispiele aufgelistet.
jeweiligen Hersteller.

Hersteller

‘ Kontaktdaten

Weitere Produkte und Produktinformationen erhalten Sie beim

Verwendbare
Produktbeispiele

Industriestr. 67-69
32120 Hiddenhausen

E-Mail: info@knoll-luft.de
Internet: www.knoll-luft.de

ITW (Haubold) Tel.: +49 (0)511-4204-0 B KG 700 (Edelstahl)
Befestigungssysteme GmbH | Fax: +49 (0)511-4204-206 B  KG 740 C RF geh.
Carl-Zeiss-Str. 19 E-Mail: info@haubold-paslode.de B SD 91000 C RF
30966 Hemmingen Internet: www.itw-haubold.de
N Tel.: +49 (0)4102 / 78-0

Joh. Friedrich Behrens AG | .-, 49 (0)4102 / 78-250 ®  Heftklammer 180
Bogenstrasse 43-45 E-Mail: info@bea-group.com nicht rostend
22926 Ahrensburg o *

Internet: www.bea-group.com
Knoll Verbindungstechnik Tel: +49 (0)5223 / 9827-0
GmbH & Co KG Fax: +49 (0)5223 / 9827-35 B Bauklammer Typ-B

(Edelstahl)

Poppper Senco
Deutschland GmbH

Hanna - Kunath - Strasse 27
28199 Bremen

Tel: +49 (0) 421 520809 222
Fax: +49 (0) 421 520809 250
Internet: www.poppers-senco.de

Stand: 07.01.2014

Fermacell Kundeninformation (freecall): Telefon: 0 800-5 235 665 | Telefax: 0 800-5 356 578 | E-Mail: info@xella.com | www.fermacell.de

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Stand 09/2013. Technische Anderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

fermacell® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.
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