
Leistungserklärung

Nr. 1/2016

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  CETRIS®

Verwendungszweck(e): Die zementgebundenen Spanplatten CETRIS® eignen sich für die Innen- und
Außenverwendung,  für  Wand-  und  Bodenkonstruktionen,  für
Brandschutzanwendungen, Fassaden und Balkonfüllungen.

Hersteller:  CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Stadt, 753 01 Hranice,
Betriebsstätte CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice, Tschechische Republik

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1

Harmonisierte Norm: EN 13986+A1 (Dezember 2015)

Notifizierte Stelle(n): Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Tschechische Republik 

Erklärte Leistung(en):

Grundlegende Charakteristika Eigenschaften Harmonisierte
technische

Spezifikation

Reaktion bei Feuer A2-s1, d0 (mit Ausnahme der Bodenbeläge) EN 13986+A1

Biegefestigkeit ≥ 9,0 N/mm2 EN 13986+A1

Biege-Elastizitätsmodul Nicht tragend ≥ 4 000 
N/mm2 

tragend ≥ 4 500 
N/mm2

EN 13986+A1

Abhebefestigkeit ≥ 0,5 N/mm2 EN 13986+A1

Haltbarkeit (Aufquellen) max. 1,5 % EN 13986+A1

Haltbarkeit (feuchtfest) max. 1,5 % EN 13986+A1

Formaldehydabgabe Klasse E1 EN 13986+A1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. 

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der 
obengenannte Hersteller verantwortlich.

In Hranice, den 1.5.2016

                Martin Klvač
Direktor der Abteilung CETRIS


