FLOOR

ENTINO®

FufSboden mit Stil

Technisches Datenblatt

fur FIoorentino® Echtholzboden BLACKLABEL (Gent/ Spessart/ Poel/ London)

Ursprung Verbindung
China Dropdown
Spezifikation Aufbau

Eiche Landhausdiele 1-Stab

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %),
langsseitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 3 bzw. 4
mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus
Pappel oder Kiefer, maximal 25 % Kurzlange pro
Paket.

Sortierung
Rustikal: (Spessart/ Poel/ London)
astige Sortierung mit Splintanteil

Family: (Gent)

Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Ver-
packung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber
mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und
Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket

sehr rustikale, astige Sortierung mit Splintanteil enthalten.
Abmessungen Warmeleitfahigkeit
14 x 190 x 1.860 mm (Gent) 0,13 W/mK

15 x 189 x 1.860 mm (Spessart/ Poel/ London)

Oberflache

Ol-beschichtet mit Naturd! oxidativ.
(Spessart/ Poel/ London)

Transparent gedlt mit SafeTOP® Technologie
(oxidativ).

(Gent)

Warmedurchlasswert
0,12 m? K/W

Verpackungseinheit

14 x 190 x 1.860 mm (Gent)
Paket a 8 Stiick = 2,827 m?
Palette a 40 Pakete = 113,088 m?

15 x 189 x 1.860 mm (Spessart/ Poel/ London)
Paket a 8 Stiick = 2,812 m?
Palette a 40 Pakete = 112,493 m?

Klickverbindung
Drop-Down

Dichte und Starke
550 kg/m3; 14 — 15 mm

Brandverhalten
Dfl-s1

Formaldehydemmissionen
El

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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