
 

 
   

 
Technisches Datenblatt 

 

für Floorentino® Designboden Eco (PET-Boden) 

 

Aufbau: Designboden Eco ist ein hochwertiger Designbodenbelag mit folgendem Aufbau: 
 

 

 
 

Abmessungen 
 
Alle Angaben beziehen sich auf eine Auslieferungs feuchte von u= ca.5% (entspricht der Ausgleichsfeuchte bei 
Normklima 23°C/50%rLf). 
 

Länge Breite Gesamtdicke Flächengewicht 
1282 mm 235 mm 6,5 mm 5,51 kg/m² 

max. Abweichung: 
 ±0,5mm 

 
max. Abweichung: ±0,1mm  max. Abweichung: ±0,2mm  

Durch Rohdichteschwankungen 
der Trägerplatte sind geringe 

Abweichungen möglich. 

 
 
 

Verlegesystem  
 
Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewährleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des 
Designbodens 
 

 

Stirnseitig: Fold Down System 
Längsseitig: Verriegelung durch Einwinkeln 
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  Stand: 07/07/20   

 
 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.     Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen  
Bremen, den 20.01.2021           +049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de
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