| ouropaL | |

Technisches Datenblatt

Duropal HPL

BIPFLEIDERER

Dezember 2019

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qua-

litat gemar EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfahiger
Melaminharzoberflache und geschliffener Rickseite.

=y PEFC

Melaminbeharztes
Dekorpapier

Beharzte Cellulose-
bahnen, rickseitig

geschliffen

Spezifikation Einheit | Norm
Nenndicke 0,5 0,6 0,8 1 1,2 mm

Dickentoleranz +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,15 mm EN 438-2:2016
Langentoleranz +10 mm EN 438-2:2016
Breitentoleranz +10 mm EN 438-2:2016

.. max. 1" mm?/m? .

Oberflachenfehler max. 102 mm/m2 EN 438-3:2016
Kantenfehler max. 20 mm EN 438-3:2016
Kantengeradheit max. 1,5 mm/m | EN 438-2:2016
Rechtwinkligkeit max. 1,5 mm/m | EN 438-2:2016
Ebenheit max. 60 mm/m | EN 438-2:2016
Dichte min. 1.350 kg/m® | EN ISO 1183-1
Mafhaltigkeit bei erhéhter Tem- max. 0,55 3 .
peratur (langs) max. 0.75 ¥ % EN 438-2:2016
MaRhaltigkeit bei erhéhter Tem- max. 1,05 °) .
peratur (quer) min. 1254 % EN 438-2:2016
Bestandigkeit gegen feuchte Hit- : .

ze, 100 °C (glatte Oberflachen) min. 3 Grad | EN438-2:2016
Bestandigkeit gegen feuchte Hit-

ze, 100 °C (strukturierte Oberfla- min. 4 Grad | EN 438-2:2016
chen)

Bestandigkeit gegenlber trocke-

ner Hitze, 160 °C (glatte Oberfla- min. 3 Grad | EN 438-2:2016
chen)

Bestandigkeit gegenlber trocke-

ner Hitze, 160 °C (strukturierte min. 4 Grad | EN 438-2:2016
Oberflachen)

Bestandigkeit gegenliber Was- : .
serdampf (glatte Oberflachen) min. 3 Grad | EN 438-2:2016
Bestandigkeit gegenlber Was-

serdampf (strukturierte Oberfla- min. 4 Grad | EN 438-2:2016
chen)

Bestandigkeit gegenuber sieden- : 5.
dem Wasser (glatte Oberflachen) min. 3 Grad | EN 438-2:2016
Bestandigkeit gegenulber sieden-

dem Wasser (strukturierte Ober- min. 4 Grad | EN 438-2:2016
flachen)

Bestandigkeit gegenliber Ober- min. 50 ¥ .
flachenabrieb min. 150 ¥ U EN 438-2:2016

. . . . 4)

Kratzfestigkeit (glatte Oberfla- min. 1 Grad  EN 438-2:2016
Chen) min. 2 3)

Kratzfestigkeit (strukturierte min. 24 .
Oberflachen) min. 39 Grad | EN 438-2:2016
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®
E=y PEFC Beharzte Cellulose-

bahnen, rickseitig

geschliffen
Spezifikation Einheit | Norm
Nenndicke 0,5 0,6 0,8 1 1,2 mm
Bestandigkeit geg. Stof3bean- min. 15 4
spruchung (Kugel m. kleinem T ) N EN 438-2:2016
Durchmesser) min. 20
FIjleegl:k‘g(enzL;nempflndI|chke|t (Grup- min. 5 Grad  EN 438-2:2016
Eleegl)(enunempfindlichkeit (Grup- min. 4 Grad  EN 438-2:2016
'F;Lf)htecmhe“ (Xenonbogenlam- 4 bis 5 GraumaBstab EN 438-2:2016
Brandverhalten normal entflammbar
’ ] . EN 13501-1, CWFT
Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit s ;
Brandverhalten (Euroklasse) normal bzw. leicht entflammbaren Tragermaterialien. gE%maB 2003/593/
Formaldehydemissionsklasse E1 EN 717-1
Nachformbarkeit (Iangs) min. 10 x t ¥ EN 438-2:2016
Nachformbarkeit (quer) Nicht festgelegt, Eigenversuche erforderlich. EN 438-2:2016
Y Schmutz, Flecken und dhnliche Oberflichenfehler
2 Fasern, Haare und Kratzer
%) Klassifizierung HGP
4 Klassifizierung VGP
%)t = Nenndicke des Schichtstoffs
Weitere Informationen
Produktnorm « EN 438-3
» Oberflachenmaterial fir hochwertige Kiichen- und Biiromébel, fir Wande und Turen, Mébel und Ein-
Anwendungsgebiete bauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebauden, Kindergar-

ten, Schulen, Sanitar-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Anspriiche an die
Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

» Die Oberflache ist physiologisch unbedenklich und gemafR Verordnung (EU) Nr. 10/2011 fir den Kontakt
mit Lebensmitteln zugelassen.

» Die dekorative Oberflache und der Materialkern bestehen aus Papierlagen, die mit duroplastischen Har-
zen durchtrankt sind. Diese harten wahrend des Herstellprozesses durch Hitze und hohen Druck voll-

Produktsicherheit standig aus. Sie bilden ein stabiles, resistentes und nicht reaktivierbares Material.

» Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von Halogenen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln, Holz-
schutzmitteln und organischen Lésemitteln her.

» Dieses Produkt stellt gemal REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach
Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.
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®
E=y PEFC Beharzte Cellulose-

bahnen, rickseitig
geschliffen

» Zertifikat Blauer Engel - Das Umweltzeichen (RAL DE-UZ 76)

Auf Anfrage auch in antibakterieller Qualitat - mit Duropal microPLUS®.

» Je grober die Struktur und je heller das Dekor ist, umso hoher die Kratzfestigkeit.

» Je glatter die Struktur und je dunkler das Dekor ist, desto fleckenempfindlicher ist die Oberflache.

» In Abhangigkeit von Dekor und Oberflachenstruktur kénnen aus verschiedenen Betrachtungswinkeln

Besonderheiten von Formatplatte zu Formatplatte geringfligig unterschiedliche optische Oberflacheneindriicke entste-
hen. Dies ist fertigungstechnisch bedingt und stellt keinen Qualitdtsmangel dar.

 Insbesondere bei grolflachigen Anwendungen wird empfohlen, bei Weiterverarbeitung und Einbau auf

die Farb- und Struktur-Homogenitat der verwendeten Platten und Zuschnitte zu achten und das Material

unter Berlicksichtigung der Produktionsrichtung zu verarbeiten.

FSC®-Zertifizierung (license code: FSC-C011773) oder PEFC-Zertifizierung (license code:
PEFC/04-32-0828) - Auf Anfrage erhaltlich.

» Die Klassifizierung HGP bzw. HGF wird ausschlieRlich mit den von uns fiir horizontale Anwendungen
Hinweise empfohlenen Oberflachenstrukturen erreicht. Die Anforderungen der Klassifizierung VGP bzw. VGF
werden durch alle Oberflachenstrukturen eingehalten. Bitte entnehmen Sie unseren Verkaufsunterla-
gen, welche Strukturen flr dieses Produkt verfligbar sind.

© Copyright 2019 Pfleiderer Deutschland GmbH / Pfleiderer Polska sp. z 0.0.

Diese Informationen wurden mit groRer Sorgfalt erstellt. Flr die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitéat kdnnen wir jedoch keine Gewahr ibernehmen.
Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veranderung unserer Produkte, méglicher Anderungen der relevanten Normen, Gesetze und Be-
stimmungen stellen unsere technischen Datenblatter und Produktunterlagen ausdricklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebe-
nen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung firr einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der personlichen
Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst fiir die beab-
sichtigte Verwendung zuvor zu prifen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu bertcksichtigen.
Weiterhin verweisen wir ausdricklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Pfleiderer Deutschland GmbH Telefon  +49 (0) 91 81/28 480
Ingolstadter Str. 51 Fax +49 (0) 91 81 /28 482
92318 Neumarkt info@pfleiderer.com

Deutschland www.pfleiderer.com 3/3



