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Technisches Merkblatt

EGGER Eurodekor Lager- und Transporthinweise

Materialbeschreibung: Dekorativer, melaminharzbeschichteter Holzwerkstoff.
Tragerplattenausfihrung nach Wahl mit Egger Eurospan Rohspanplatten, Egger MDF,
Egger Eurolight Leichtbauplatte oder Egger OSB Combiline.

Melaminharzbeschichtete Platten nach EN 14322

Die melaminbeschichteten Platten Egger Eurodekor sind flr die Verwendung im Innenbereich geeignet und entsprechen
den Anforderungen der EN 14322. Der genaue Einsatzbereich sowie die Gefahrdungsklassen sind abhangig von der
verwendeten Tragerplatte zuzuordnen.

Die folgenden Hinweise gelten im gleichen MaBe fir alle Egger Eurodekor-Plattentypen. Ihre Beachtung ist fur eine
sachgerechte Anwendung der Platten und fir das Erreichen zufrieden stellender Ergebnisse unbedingte Voraussetzung.

LAGERUNG

Horizontale Lagerung/ Stapelung

= Die Stapelung sollte auf tragefahigem und ebenem Untergrund erfolgen

= Lagerholzer sollten eine gleichméBige Dicke aufweisen
und in Ihrer Lange der Plattenstapelbreite entsprechen

=  Der Abstand der Lagerhélzer ist von der Plattendicke
abhangig.

o Plattendicke > 15 mm: Der Abstand darf nicht
groBer als 800mm sein. In jedem Fall werden
bei Halbformatplatten (I=2800mm) mindestens 4
Holzer empfohlen.

o Plattendicke < 15 mm: Der Abstand sollte
geringer als 800mm sein. Als Faustformel kann
~Abstand = 50 * Plattendicke (mm)“ verwendet
werden.

= Zum Schutz der Plattenoberflachen sind die
Dekoroberseiten zweier Platten immer gegeneinander zu
stellen und/oder Abdeckplatten zu verwenden

= Sollen Plattenstapel nachtraglich mit Stahl- oder Kunststoffbandern fixiert werden, ist auf einen ausreichenden
Kantenschutz zu achten. Dieser kann durch spezielle Pappen oder die Verwendung von Schonplatten erreicht
werden

=  Bei mehreren ibereinander gelagerten Stapeln sind die Lagerhdlzer so zu verwenden, dass diese in einer vertikalen
Linie untereinander angeordnet liegen (Bild: 2)

= Hervorstehende Platten in Stapeln gleicher Formate sind zu vermeiden (Bild: 2)

@ qualityaustria mli:iNet m

1SO 9001:2008 NR.00184/0

Verantwortlicher: Produktmanagement Mdbel- und Innenausbau



MEHR AUS HOLZ. E EGCGLCER

Richtig! Falsch!
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(Bild: 2)
Vertikale, senkrechte Lagerung
= Vertikale Lagerung sollte nur bei einer sehr geringen Anzahl von Egger Eurodekor Platten erfolgen, die horizontale
Lagerung ist in jedem Fall der in vertikaler Richtung vorzuziehen
= Bei vertikaler Lagerung ist in besonderem MaBe auf eine sichere Fixierung der Egger Eurodekor Platten zu achten
=  Ausreichende Fixierung kann Uber geschlossene Lagergestellen, Magazine oder Regale erreicht werden

= Die Lagerfacher sollten dabei eine Breite von 500 mm nicht tberschreiten

= Kommen offene Lagergestellen zum Einsatz so muss die Anlageflache eine Mindestneigung von ca. 10° aufweisen
(Bild 3)

= In offenen Lagergestellen sollten zudem nur Egger Eurodekor Platten gleichen Formates gelagert werden

Richtig! Falsch!

(Bild: 3)
HANDHABUNG UND TRANSPORT

@ qualityaustria mliNet §

1S0 9001:2008 NR.00184/0

Verantwortlicher: Produktmanagement Mdbel- und Innenausbau



MEHR AUS HOLZ. E EGCGLCER

Negative Feuchteeinfliisse sind bereits wahrend dem Transport zu vermeiden (z.B. keine direkte Bewitterung durch
die Verwendung von Abdeckfolien oder einer geschlossenen LKW-Plane)

Die Ladung ist im Transportfall gegen Verrutschen und Umfallen durch die Verwendung entsprechender Fixiermittel
zu sichern (Spanngurte, Spannbander, usw.)

Um das Verrutschen der Ladung zu verhindern sollten Antirutschmatten zum Einsatz kommen.

Beim manuellen Transport groBer Platten sind diese hochkant zu tragen um zu starke Durchbiegung zu vermeiden.
Es empfiehlt sich die Verwendung von Plattentrdgern. Zudem sollten Schutzhandschuhe sowie Sicherheitsschuhe
verwendet werden um Verletzungen vorzubeugen.

Schiebende Transporte sollten vermieden werden oder nur auf speziellen Textilbelagen erfolgen.

Die Platten sollten gehoben werden, es ist zu vermeiden, dass die Dekorseiten gegeneinander verschoben oder
Ubereinander gezogen werden (Bild 4).

(Bild: 4)

ALLGEMEINE HINWEISE

Egger Eurodekor melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten sollten in einem geschlossenen Lager-
/Werkstattraum mit gleich bleibenden klimatischen Bedingungen (T=10°C bei ca. 50-60% relativer Luftfeuchte)
aufbewahrt, bzw. verarbeitet werden.

Lager- und Verarbeitungsbedingungen sollten dem Klima der spateren Nutzung entsprechen

Fir die Gewahrleistung einer optimalen Planlage ist es notwendig beim Transport, der Lagerung und auch der
Verarbeitung folgende negative Einfllisse auf das Produkt zu vermeiden:

Lagerung in unmittelbarer Nahe von Heizgeraten oder sonstigen Warmequellen

Direkte Einwirkung von Hitzestrahlung und direktem Sonnenlicht (UV-Licht im AuBenbereich)

ungleichméBige Klimatisierung mit erhdhtem Luftfeuchtigkeitswechsel

Vereinzelte Platten sowie obere und untere Platten in Stapeln reagieren schneller auf wechselnde Umwelteinfliisse
(Klima) als Platten in Stapeln

Vor der Montage/Verarbeitung sollten Eurodekor-Platten in den Raumlichkeiten unter den spéteren
Nutzungsbedingungen ausreichend konditioniert werden

Vorlaufigkeitsvermerk:

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Fiir Druckfehler, Normfehler und Irrtimer kann keine Gewéhr Gbernommen werden.
Zudem kénnen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER EURODEKOR® sowie aus Anderungen an Normen sowie Dokumenten des 6ffentlichen Rechtes technische
Anderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.
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